Nezkreslena véda — O tlaku a sile kolem nas
Po zhlédnuti tohoto zajimavého dilu NEZKRESLENE VEDY pojdte vyriesit dalsi otdzky a iikoly.

Kontrolni otazky

1. Cim se zabyva acrodynamika?
Co je stlacitelna tekutina?
Co muzeme chapat pod pojmem obtékané téleso?

Co je celkovy tlak?

2

3

4

5. Co je staticky tlak?
6. Co je dynamicky tlak?

7. Co je laminarni proudéni tekutiny?

8. Co je turbulentni proudéni?

9. Jak to vypada kolem obtékajiciho nepravidelného télesa, naptiklad kiidla letadla?
10. Co jsou winglety?

11. Co vyjadtuje aerodynamicky koeficient odporu Cx?

12. Jaké hodnoty mtize aecrodynamicky koeficient odporu dosahovat?

13. V jakém piipadé potiebujeme velky aerodynamicky koeficient odporu?

Dopliovacka
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1. Druh proudéni nestlacitelné tekutiny, u kterého se jednotlivé vrstvy tekutiny navzajem
ovliviiuji a misi.

2. Autai letadla jsou konstruovana tak, aby méla co nejmensi acrodynamicky
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3. Zatizeni, u kterého ocekavame velky aerodynamicky koeficient. Je dulezité napiiklad pii
,padu‘ ¢lovéka z velmi vysoké vysky.

Fyzikalni veli€ina, ktera popisuje ptsobeni tlakové sily na podlozku.

Cast letadla nebo i automobilu, kterd napoméha ke vzniku aerodynamické sily.

Druh proudéni (vzduchu), pfi kterém se jednotlivé vrstvy vzduchu vzajemné nepohybuji.
Casti kiidel letadla, které jsou zahnuté smérem nahoru. Zabraiuji ztraté vztlaku.

Obor fyziky, ktery zkouma silové ptisobeni stlacitelné tekutiny na obtékané téleso.
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Tlak, ktery namé&fime u té€lesa v situaci, kdy se téleso pohybuje ve vzduchu nebo v jeho
okoli fouka vzduch.

10. Aerodynamické vlastnosti tatraplanu byly pfekonany az v roce 1995 elektromobilem firmy
Motors.

11. Velicina popisujici vlastnosti pohybujiciho se vzduchu. Je vétsi nad kiidlem letadla nez pod
nim.

12. Nazev automobilu, ktery byl vyroben roku 1935 a mél nizky aerodynamicky koeficient
odporu.

13. Jedna z dulezitych vlastnosti automobilt, kterd popisuje mnozstvi spaleného paliva na
100 kilometrt jizdy.

14. Stav, kdy se pisobeni jednotlivych veli¢in rusi. Setkdvame se s nim naptiklad na pace.

15. Nazev druhu pohybu, u kterého potfebujeme aerodynamickou vztlakovou silu.

(TAJENKA) se zaslouzili o rozvoj letectvi, kdyZ roku 1903 podnikli své prvni pilotované motoroveé
lety.
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Nezkreslena véda — O tlaku a sile kolem nas: RESENI

Kontrolni otazky

1.

10.

11.

12.

Cim se zabyva aerodynamika?
Aerodynamika je specializovany obor fyziky, ktery zkouma silové ptisobeni stlacitelné
tekutiny na obtékané téleso.

Co je stlacitelna tekutina?
Mezi stlacitelné tekutiny patii vzduch, plyn, vodni péra. Je to takova tekutina, kterd mize
pomérne snadno meénit sviij objem.

Co muzeme chapat pod pojmem obtékané téleso?
Pod pojmem obtékané téleso si miizeme piedstavit letadlo, auto nebo vétrnou elektrarnu.

Co je celkovy tlak?
Celkovy tlak 1ze naméfit, kdyz se téleso vici vzduchu nepohybuje.

Co je staticky tlak?

Staticky tlak naméfime v situaci, kdy se téleso viici vzduchu pohybuje nebo v okoli télesa
fouka vzduch.

Staticky tlak je nizsi nez tlak celkovy.

Co je dynamicky tlak?

Dynamicky tlak se nedé pfimo zméfit, mize se pouze vypocitat jako rozdil tlaku celkového
a tlaku statického.

Velikost dynamického tlaku byva imérnd druhé mocnin€ rychlosti proudici tekutiny.

Co je laminarni proudéni tekutiny?
Pfi lamindrnim proudéni se napiiklad vzduch pohybuje jakoby po vrstvach a jednotlivé
vrstvy se navzajem nepromichavaji.

Co je turbulentni proudéni?
U turbulentniho proudéni se ¢astecky tekutiny navzajem ovliviiuji. Jednotlivé vrstvy
tekutiny se promichavaji.

Jak to vypada kolem obtékajiciho nepravidelného télesa, napiiklad ktidla letadla?

Nad kiidlem musi vzduch urazit del$i drahu, staticky tlak je nad kiidlem niz$i nez pod
kiidlem. Nad kiidlem také bude vyssi dynamicky tlak nez pod kiidlem. Tato nerovnovéha
statického tlaku zptisobuje vznik aerodynamickeé sily.

Co jsou winglety?
Konce ktidel byvaji zahnuty nahoru. Tato zahnuti se nazyvaji winglety. SlouZzi k zabranéni
vyrovnavani tlaki na koncich kiidel.

Co vyjadiuje aerodynamicky koeficient odporu Cx?
Aerodynamicky koeficient odporu vyjadiuje acrodynamickou Cistotu obtékaného télesa.

Jaké hodnoty mtize aerodynamicky koeficient odporu dosahovat?
Aerodynamicky koeficient odporu nabyva hodnot od tisicin (napi. 0,001) do desetin (napf.
0,4).

Autor metodického listu: Mgr. Jan Podpéra 3



13. V jakém piipadé potiecbujeme velky aerodynamicky koeficient odporu?
Velky aerodynamicky koeficient odporu potiebujeme napiiklad u padéku.

Dopliovacka
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